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m - zakres do realizacji

LEGENDA:
- proj. wodocigg metoda wykapu otwartego

proj. wodociqg — metoda bezwykopowa — przewiert, przecisk

- proj krawedzie
- proj odtworzenie pobocza
- proj. odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 3+5
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proj. odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 3+5+20
proj. odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanki niezwiqzanej

proj. odtworzenie nawierzchni pobocza z mieszanki niezwigzanej

- proj. odtworzenie zielefica

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 3+5
-3 cm = w-wa Scieralna AC 11S

-5 cm = w-wa wigzgca AC 18W

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 3+5+20
-3 cm = w-wa Scieralna AC 11S

-5 c¢m = w-wa wigzqgca AC 18W
-20 cm = podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
—20 cm = nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
4. KONSTRUKCJA NAWERZCHNI POBOCZA
—15 em = nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej €90/3 o uziamieniu 0/31,5

5. ZIELENCE | POWMERZCHNIE PLANTOWANE
—10cm = humusowanie i obsianie mieszankqg traw

UWAGA:

Lakfada sig frezowanie istniejgcych nawierzchni tak, aby po wykonaniu nowej
nawierzchni nie podniosfa sie niweleta drég gminnych, za wyjgtkiem odcinka
ulicy Nowy Swiat (od skrzyzowania z ulicg Spokojng do skrzyzowania z ulicq
Boczng - na tym odcinku nastgpi podniesienie drogi o grubos¢ projektowanych

/] /,
V4 warstw asfaltowych).
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